
ОАО  «МОЛДАВСКИЙ  МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ  ЗАВОД» ВАТ  «МОЛДАВСЬКИЙ  МЕТАЛУРГIЙНИЙ  ЗАВОД»

11.06.2024 1002-63-16№ 121212KF 5500, ПМР, г. Рыбница, ул. Индустриальная, 1

на  № от  1,  Industrialnaya   str.,   Rybnitsa,  5500

САТД  «УЗИНА  МЕТАЛУРЖИКЭ  МОЛДОВЕНЯСКЭ»  JSC  «MOLDOVA  STEEL  WORKS»

Тел. :  (373 555)  7-61-41
Факс: (373 555)  7-60-95

e-mail: aommz@aommz.com    Tel : (373 555)  7-61-41
 http://www.aommz.com    Fax: (373 555)  7-60-95

ОАО
«ММЗ»

О рассмотрении возможности 
выполнения работ по расширению 
обеденного зала столовой СП 
«Металлург»

ПОТЕНЦИАЛЬНЫМ 

ПОДРЯДЧИКАМ

г. Рыбница   «11» июня 2024 года

ОАО «Молдавский металлургический завод» предлагает всем 
потенциальным подрядчикам рассмотреть возможность выполнения 
общестроительных работ по расширению обеденного зала столовой СП 
«Металлург» в соответствии с проектом 08.543-АС (за исключением работ по 
внутренней отделке и работ по установке витражей)

      Сроки выполнения работ – 30 сентября 2024 года.

К участию в тендере допускаются хозяйствующие субъекты в форме 
юридического лица, имеющие лицензию на вид деятельности, являющийся 
предметом тендера, в случае если такая деятельность подлежит лицензированию 
в соответствии с действующим законодательством ПМР. 

 Для участия в тендере претендент должен представить коммерческое 
предложение (заявку) с приложением следующих документов:

 копию свидетельства о регистрации юридического лица (если впервые 
работает с заводом);

 копию выписка из единого государственного реестра юридических лиц;
 копию лицензии на вид деятельности, являющейся предметом тендера, в 

случае если данный вид деятельности подлежит лицензированию в соответствии 
с действующим законодательством ПМР;

 справку о наличии либо об отсутствии задолженности по платежам в 
бюджет всех уровней и государственные внебюджетные фонды;

 данные о субподрядчике (в случае привлечения такового);



 данные о составе и квалификации технического и производственного 
персонала; 

 гарантийные обязательства;
 расчет сметной стоимости в рублях ПМР (смета Исполнителя);
 график выполнения работ;
 другие документы (по запросу Заказчика).
К участию в тендере не допускаются претенденты, организации которых 

находятся в состоянии реорганизации, ликвидации или банкротства.
По техническим вопросам обращаться: ОАО «ММЗ», здание 

заводоуправления, 3 этаж, каб. 302 (отдел капитального строительства) начальник 
ОКС - Онищенко Сергей Иванович, тел/факс 0 (555) 7 78 29, E-mail: 
sonischenko@aommz.com

                                                                
    Коммерческие предложения принимаются - в срок до 21 июня 2024 года 

по следующим электронным адресам:
1) Отдел капитального строительства - sonischenko@aommz.com
2) Служба безопасности (в копию) - sb@aommz.com, 

vkunitskiy@aommz.com

Информация о всех запросах ОАО «ММЗ» на выполнение работ подрядным 
способом размещена на официальном сайте https://www.aommz.com/ в разделе 
«ПОДРЯДЫ».

С уважением,

Технический директор      ⚓^ О.Л. Кучеренко

В. В. Владюк
0 555 77197
vvladyuk@aommz.com

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Подписал Кучеренко Олег Леонидович
Идентификатор пользователя 1848

mailto:sb@aommz.com
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1.За отметку ±0,000 принята существ. отметка чистого пола 1 эт.2. Перед началом работ по устройству Ж.Б. каркаса пристройки необходимо убедится что под существующими Ж.Б. плитами (межу осями 3-5) находится уплотнённое основание из грунта или ПГС как указано в типовом проекте  254-3-4-АС. (смотри листы 2, 7, 8) пр.  1211-7-АС ( листы 7, 8, 9). Если плиты не лежат на упругом основании и под ними есть зазор то необходимо обратится в ПКО ММЗ для разработки проекта на усиление существующих конструкций. 3. Настоящий лист расматривать совместно с листм 1. 4. *-Размеры для справки. 5. **- Размеры дополнительно уточнить по месту на монтаже.
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1.За отметку ±0,000 принята существ. отметка чистого пола 1 эт.2. Перед началом работ по устройству Ж.Б. каркаса пристройки необходимо убедится что под существующими Ж.Б. плитами (межу осями 3-5) находится уплотнённое основание из грунта или ПГС как указано в типовом проекте  254-3-4-АС. (смотри листы 2, 7, 8) пр.  1211-7-АС ( листы 7, 8, 9). Если плиты не лежат на упругом основании и под ними есть зазор то необходимо обратится в ПКО ММЗ для разработки проекта на усиление существующих конструкций. 3. Настоящий лист расматривать совместно с листм 1. 4. *-Размеры для справки. 5. **- Размеры дополнительно уточнить по месту на монтаже.
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1. За отметку ±0,000 принята существ. отметка чистого пола 1 эт.2. Отделка стен и колон фасадов: а) Улучшенная штукатурка с последующей шпаклёвкой составами для наружной отделки. наружной отделки. б) Окраска фасадов наружными красками, тип краски и цвет по дизаин-проекту или по желанию заказчика. 3. Облицовка цоколя по желанию заказчика, керамогранит или керамическая морозостойкая плитка или касауцкий камень или любой другой облицовочный материал или улучшеная штукатурка с последующей шпаклёвкой и окраской составами для наружной отделки. 4. Перед изготовлением (заказом) витражей и ролетов уточнить точные размеры проёмов по факту.  5. Витражи изготовить с учётом монтажных зазоров. Витражи могут быть по желанию заказчика из ПВХ или алюминиевого профиля, с одно или двух камерным стеклопакетами. Цвет витражей и ролетов по дизаин проекту или желанию заказчика. Все двери оборудовать замками и доводчиками. 6. *-Размеры для справки. 7. **- Размеры дополнительно уточнить по месту на монтаже.
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Перед изготовлением (заказом) витражей уточнить точные размеры проёмов по факту. Витражи изготовить с учётом монтажных зазоров.
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1. За отметку ±0,000 принята существ. отметка чистого пола 1 эт.2. Обеспечить уклон кровли =0,01 в сторону парапетной воронки. 3. Тип парапетной воронки и трубы отвода и сброса ливневых вод смотри в спецификации раздела -НВК. 4. *-Размеры для справки. 5. **- Размеры дополнительно уточнить по месту на монтаже. . 6. Настоящий лист рассматривать совместно с чертежами разделов НВК и ОВ. Возможны изменения в привязке коммуникаций.
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Перемычка Пр-1.
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Указания по устройству перемычки ПР-1 . Запрещается одновременно проводить работы по устройству одновременно двух проёмов. Сначала выполнить все работы по устройству одного проёма, затем второго. Работы по устройству перемычки над пробиваемым проемом выполнять строго  в следующей последовательности: строго  в следующей последовательности:   в следующей последовательности: 1. Нанести размеры будущего проема на фасаде стены.  2. Пробить штробу в сущ. стене с двух сторон по размеру швеллера Поз.-1. (швеллер  20). 3. Просверлить или пробить шлямбуром отверстия  20мм для стяжныхболтов  18мм.4. Поверхности штроб очистить от пыли и грязи, поверхности увлажнить. 5. Завести швеллеры Поз.-1 в штробы по слою цементного раствора и плотно стянуть их шпильками Поз.-2. 6. Приварить точечной сваркой гайки Поз.-3 к шпилькам Поз.-2. (страховка от раскручивания и ослабления). 7. Тщательно забить зазоры жестким цементным раствором М-100 в местах опор и между верхней полкой перемычки и кладкой на всю глубину борозды (зазоры не допустимы). 8. Боковые листы усиления Поз.-5, приварить сплошным швом  на монтаже до пробития проёма. 9. После достижения раствором не менее 80% проектной прочности очень акуратно прорезается проем указанных в проекте размеров.  Во время устройства штроб и пробития проёма работы производить с соблюдением правил техники безопастности и максимально акуратно для уменьшения динамических нагрузок на существ. стену. 10. По мере пробития проёма к низу Поз.-1. (швеллер  20) привариваются пластины Поз.-6. и устанавливаются детали усиления торцов стен проёма Поз.-6,7,8. (швы сплошные по всей длине примыкания свариваемых элементов). Тщательно и плотно забить все зазоры между уголком Поз.-7 и кладкой стены жестким цементным раствором М-100 (зазоры не допустимы). 11. По низу проёма заливается бетонная полоса 500х1700х140мм. для фиксации понизу Поз.-7. Бетон кл. В25. V=0,12м², верх на отм. -0,020. 12. Затем производятся работы по оштукатуриванию перемычки Пр-1. и деталей усиления торцов стен проёма (смотри лист -5).

AutoCAD SHX Text
1. Настоящий проект предусматривает устройство 2 новых проёмов (ширина проёма=1700мм, высота=2500мм). 2. Электроды по технологии сварки. 3. Катеты швов по наименьшей толщине металла свариваемых элементов, швы сплошные по всей длине примыкания свариваемых элементов (кроме оговоренных). 4. Дефекты в сварных швах недопустимы, вести постоянный контроль качества сварных соединений. 5. Все детали плотно подогнать друг к другу при сборке. . 6. *-Размеры для справки. 7. **-Размеры дополнительно уточнить на монтаже (по месту). 8. Запрещается одновременно проводить работы по устройству одновременно двух проёмов. Сначала выполнить все работы по устройству одного проёма, затем второго. 9. Все работы по устройству проёмов должны быть выполнены в строгом соответствии с данным проектом. В случаи отступления от донного проекта, конструктор ответственность не несёт. 10. Настоящий лист расматривать совместно с листом -5.
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Новый проём

AutoCAD SHX Text
Высота проёма

AutoCAD SHX Text
Узел устройства проёма1700х2500мм.
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Пр-1.
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Разрез 2-2.
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Деталь усиления Поз.-5.
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Поз.-1.
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(изготовить 4 шт.)
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Поз.-2.

AutoCAD SHX Text
(изготовить 14 шт.)
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Деталь усиления Поз.-5.
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Перемычка Пр-1
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(изготовить 2 шт.)
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Разрез 6-6.
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Разрез 7-7.

normacs://normacs.ru/9SD
normacs://normacs.ru/9SD
normacs://normacs.ru/9SD
normacs://normacs.ru/9SD
normacs://normacs.ru/9SD
normacs://normacs.ru/9SD
normacs://normacs.ru/9SD
normacs://normacs.ru/9SD
normacs://normacs.ru/9SD
normacs://normacs.ru/9SD
normacs://normacs.ru/9SD
normacs://normacs.ru/9SD
normacs://normacs.ru/9SD
normacs://normacs.ru/9SD
normacs://normacs.ru/9SD
normacs://normacs.ru/9SD
AutoCAD SHX Text
Существ. несущая стена
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Разрез 3-3.
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Существ. несущая стена
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Разрез 4-4.
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Разрез 5-5.
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(все детали сварить на монтаже)
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Новый проём
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Узел устройства штукатурки проёма.
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Перемычка Пр-1.
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Пр-1.

AutoCAD SHX Text
Ширина проёма после штукатурки

AutoCAD SHX Text
Высота проёма после штукатурки

AutoCAD SHX Text
  Указания по устройству штукатурки поверх перемычки Пр-1. Работы по устройству штукатурки над проемом поверх перемычки Пр-1. и стен поверх деталей усиления торцов стен проёма выполнять в следующей последовательности: 1. Подготовка металлической поверхности перемычки Пр-1 и деталей усиления к штукатурке: 1.1. Произвести механическую очистку металла (для ручной механической очистки используют стальные щётки. Также можно воспользоваться шлейфмашинкой с абразивными или щёточными дисками) 1.2. После обработки тщательно удалить образовавшуюся пыль. 1.3. Выполнить обезжиривание поверхности металла, металлические поверхности обезжиривают, используя уайт-спирит, бензин или специальные смывки. Чтобы в дальнейшем не появлялась коррозия. 1.4. После очистки металлическую поверхность грунтуют с целью повышения адгезии, а также защиты от коррозии. Использовать грунтовку ГФ-021. с антикоррозийными добавками. 1.5. Забетонировать полости в швеллерах перемычки Пр-1 в местах опирания мелкозернистым бетоном кл. В20 (смотри разрез 1-1) 1.6. Установить штукатурную металлическую сетку. Обычно используют штукатурную металлическую сетку с ячейкой 25...40мм из проволоки  2...3мм (подобрать из наличия), примернаяплощадь сетки S=5,5м². Армирование нужно также в местах сопряжения металлических элементов со стенами из бетона или кирпича или иного материала. Поэтому сетку необходимо завести на 10...15 см на прилегающие участки стены натянуть и закрепить по периметру на распорники (шаг распорников =20...30см.) или дюбеля (внатяг). Дополнительно сетку прихватить точечной сваркой к металлическим поверхностям перемычки Пр-1. Расстояние между местами прихватывания =20...25см. Сетка должна быть хорошо натянута и не должна провисать. 1.7. После того как сетка была установлена и надёжно закреплена производится штукатурка поверхностей. Технология аналогичная оштукатуриванию стен из иных материалов, то есть покрытие создают нанесением слоёв раствора, имеющего разный состав: а) Обрызг. Смесь делают жидковатой консистенции с добавлением Обрызг. Смесь делают жидковатой консистенции с добавлением  Смесь делают жидковатой консистенции с добавлением (для повышения прочности армированного слоя и лучшего сцепления с сеткой) волокнистых компонентов – очёса, волокон асбеста, войлока. Добавки вводят только в раствор для обрызга. б) Грунт – основной намёт из смеси нормальной вязкости. Грунт – основной намёт из смеси нормальной вязкости.  – основной намёт из смеси нормальной вязкости. (иногда оштукатуривание пункты а,б производят с использованием плиточного клея) в) Декоративное (чистовое) оштукатуривание или улучшенная (финишная) шпаклёвка под чистовую отделку стен (покраска или другая отделка). Допускается по желанию заказчика вместо штукатурки выполнить обшивку  поверхностей проёма гипсокартоном с последующей чистовой шпаклёвкой и окраской.
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(в местах опирания Пр-1.)
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Дверной проём

AutoCAD SHX Text
План Ж.Б. каркаса пристройки на отм. +0,300.
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(Опалубочный чертёж)
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Разрез 1-1.
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Разрез 2-2.
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Тёплый пол по черт. -ОВ.
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(Опалубочный чертёж)
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(Опалубочный чертёж)
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(Опалубочный чертёж)
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Разрез 4-4.
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(Опалубочный чертёж)
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1.За отметку ±0,000 принята существ. отметка чистого пола 1 эт.2. Перед началом работ по устройству Ж.Б. каркаса пристройки необходимо убедится что под существующими Ж.Б. плитами (межу осями 3-5) находится уплотнённое основание из грунта или ПГС как указано в типовом проекте  254-3-4-АС. (смотри листы 2, 7, 8) пр.  1211-7-АС ( листы 7, 8, 9). Если плиты не лежат на упругом основании и под ними есть зазор то необходимо обратится в ПКО ММЗ для разработки проекта на усиление существующих конструкций. 3. Настоящий лист расматривать совместно с листм 1. 4. *-Размеры для справки. 5. **- Размеры дополнительно уточнить по месту на монтаже.
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Монолитная рама Р-1.
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Монолитная колонна МК-1.
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Монолитная колонна МК-1.
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Фундаментная балка ФБ-1. Армирование в прлане на отм. +0,300.
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(Армирование ФБ-1.)
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Поз.-5.  Хомуты. шаг 250мм 
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1. Настоящий лист предусматривает устройство и армирование монолитной фундаментной балки ФБ-1. фундаментной балки ФБ-1. 2. За отметку ±0.000 принят существующий  уровень чистого полапервого этажа. 3. Перед началом работ по устройству Ж.Б. каркаса пристройки необходимо убедится что под существующими Ж.Б. плитами (межу осями 3-5) находится уплотнённое основание из грунта или ПГС как указано в типовом проекте  254-3-4-АС. (смотри листы 2, 7, 8) пр.  1211-7-АС ( листы 7, 8, 9). Если плиты не лежат на упругом основании и под ними есть зазор то необходимо обратится в ПКО ММЗ для разработки проекта на усиление существующих конструкций. 4. Арматуру вязать в местах всех пересечений вязальной проволокой или приварить точечной сваркой. . 5. Арматурные стыки производить в соответствии с требованиями ГОСТ 14098-91 "Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций".  6. Перед бетонированием все поверхности соприкасающиеся с новым бетоном очистить от пыли и грязи. 7. Бетонирование фундаментной балки ФБ-1. вести непрерывно (всю фундаментной балки ФБ-1. вести непрерывно (всю  вести непрерывно (всю сразу за 1 раз). 8. Бетон хорошо провебрировать, пустоты и раковины не допустимы. 9. Бетонирование фундаментной балки ФБ-1. выполнять с Бетонирование фундаментной балки ФБ-1. выполнять с фундаментной балки ФБ-1. выполнять с  выполнять с устройством временных поддерживающих конструкций (опалубка), которые демонтируются только после достижения бетоном 80% проектной прочности. Только после этого можно приступать к Только после этого можно приступать к устройству монолитных Ж.Б. колон. 10.  *- Размеры для справки. 11.  **- Размеры дополнительно уточнить по месту. 
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План монолитных колон МК-1 и монолитной рамы Р-1 на отм. +0,300.
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1. Настоящий лист предусматривает устройство и армирование монолитных колон МК-1. и монолитной рамы Р-1 (сечение 300х300мм.) 2. За отметку ±0.000 принят существующий  уровень чистого полапервого этажа. 3. Арматуру вязать в местах всех пересечений вязальной проволокой или приварить точечной сваркой. . 4. Арматурные стыки производить в соответствии с требованиями ГОСТ 14098-91 "Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций".  5. Перед бетонированием все поверхности соприкасающиеся с новым бетоном очистить от пыли и грязи. 6. Бетонирование монолитной колонны МК-1. вести непрерывно (всю монолитной колонны МК-1. вести непрерывно (всю  вести непрерывно (всю сразу за 1 раз). 7. Бетон хорошо провебрировать, пустоты и раковины не допустимы. 8. Бетонирование монолитных конструкций выполнять с устройством Бетонирование монолитных конструкций выполнять с устройством монолитных конструкций выполнять с устройством  выполнять с устройством временных поддерживающих конструкций (опалубка), которые демонтируются только после достижения бетоном 80% проектной прочности. Только после этого можно приступать к устройству Только после этого можно приступать к устройству монолитного Ж.Б. ригеля МР-1. 9.  *- Размеры для справки. 10.  **- Размеры дополнительно уточнить по месту. 
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1. Настоящий лист предусматривает устройство и армирование монолитного ригеля МР-1. (сечение 300х300мм. L=15300мм.) 2. За отметку ±0.000 принят существующий  уровень чистого полапервого этажа. 3. Арматуру вязать в местах всех пересечений вязальной проволокой или приварить точечной сваркой. . 4. Арматурные стыки производить в соответствии с требованиями ГОСТ 14098-91 "Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций".  5. Перед бетонированием все поверхности соприкасающиеся с новым бетоном очистить от пыли и грязи. 6. Бетонирование монолитного ригеля МР-1. вести непрерывно (всё монолитного ригеля МР-1. вести непрерывно (всё . вести непрерывно (всё  вести непрерывно (всё сразу за 1 раз). 7. Бетон хорошо провебрировать, пустоты и раковины не допустимы. 8. Бетонирование ригеля МР-1. выполнять с устройством временных Бетонирование ригеля МР-1. выполнять с устройством временных ригеля МР-1. выполнять с устройством временных  выполнять с устройством временных поддерживающих конструкций (опалубка), которые демонтируются только после достижения бетоном 80% проектной прочности. Только Только после этого можно приступать к устройству (бетонированию) монолитной Ж.Б. плиты МП-1. 9.  *- Размеры для справки. 10.  **- Размеры дополнительно уточнить по месту. 
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1. Настоящий лист предусматривает устройство и армирование монолитной плиты МП-1. (t=100мм. 15300х2770мм. Площадь S=42м.кв.) 2. За отметку ±0.000 принят существующий  уровень чистого полапервого этажа. 3. Защитный слой бетона для арматуры плиты =20мм. это 26мм. от оси Защитный слой бетона для арматуры плиты =20мм. это 26мм. от оси арматурного стержня (поз.-1.  12 А-III) до низа плиты.4. Стыковку стержней (поз.-2.  8 А-II) выполнять внахлёстку или насварке. При стыковке внахлёстку, длину нахлёстки принимать не менее 450мм. При стыковке на сварке, длину односторонних фланговых швов принимать не менее 10 диаметров свариваемых стержней, катет шва не менее 0,6 диаметра стержня. Стержни арматуры (Поз.-1. арматура  12 А-III. L=2700мм. Шаг 150мм ) Поз.-1. арматура  12 А-III. L=2700мм. Шаг 150мм )  12 А-III. L=2700мм. Шаг 150мм ) 12 А-III. L=2700мм. Шаг 150мм ) ) должны быть цельными без стыков по всей ширине плиты МП-1. 5. Арматуру вязать в местах всех пересечений вязальной проволокой . Арматуру вязать в местах всех пересечений вязальной проволокой или приварить точечной сваркой. 6. Арматурные стыки производить в соответствии с требованиями ГОСТ 14098-91 "Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций".  7. Перед бетонированием все поверхности соприкасающиеся с новым бетоном тщательно очистить от пыли и грязи, и для лучшего сцепления старого и нового бетона поверхности обработать бетноконтактом. 8. Бетонирование монолитной плиты МП-1. вести непрерывно (всё сразу за 1 раз). монолитной плиты МП-1. вести непрерывно (всё сразу за 1 раз).  вести непрерывно (всё сразу за 1 раз). 9. Бетон хорошо провебрировать, пустоты и раковины не допустимы. 10. Бетонирование плиты МП-1. выполнять с устройством временных Бетонирование плиты МП-1. выполнять с устройством временных плиты МП-1. выполнять с устройством временных  выполнять с устройством временных поддерживающих конструкций (опалубка), которые демонтируются только после достижения бетоном 80% проектной прочности. Только Только после этого можно приступать к устройству парапета и кровли. 11.  *- Размеры для справки. 12.  **- Размеры дополнительно уточнить по месту. 13. Настоящий лист рассматривать совместно с чертежами раздела -ОВ. Возможны изменения в привязке закладных деталей ЗД-1. 
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1. Настоящий лист выполнен по техническому заданию раздела -ОВ. 2. Настоящий лист предусматривает устройство проёма (820х520мм.) в существующей ребристой плите покрытия для устройства вент шахты вытяжной системы вентиляции В9 по черт. раздела -ОВ. 3. Перед производством работ по пробитию проёма необходимо демонтировать участок (примерно 1,5х1,5м.) существующей мягкой кровли до плиты перекрытия. 4. Нанести на поверхности плиты контур будущего проёма согласно проектных размеров и привязки. 5. Аккуратно вырубить (вырезать) проём с сохранением выпусков существ. арматуры полки плиты. 6. Перед бетонированием плиты усиления ПУ-1. все поверхности . Перед бетонированием плиты усиления ПУ-1. все поверхности соприкасающиеся с новым бетоном тщательно очистить от пыли и грязи, и для лучшего сцепления старого и нового бетона поверхности обработать бетноконтактом. 7. Выпуски существ. арматуры плиты по периметру проёма загнуть в тело ПУ-1. и приварить к арматуре плиты усиления ПУ-1. 8. Бетон хорошо провибрировать, пустоты и раковины не допустимы. 9. После достижения бетоном 80% проектной прочности выложить достижения бетоном 80% проектной прочности выложить  80% проектной прочности выложить 80% проектной прочности выложить  выложить стенки вент. шахты из кирпича t=120мм. С наружи стенки оштукатурить цем. песчаным раствором 1:2. и покрыть гидроизоляцией (линокрол или биполь по битумной мастике). 10. Восстановить вокруг вент. шахты демонтированный участок мягкой кровли с сохранением уклона в сторону существ. водосточной воронки. 11.  *- Размеры для справки. 12.  **- Размеры дополнительно уточнить по месту. 13. Настоящий лист рассматривать совместно с чертежами раздела -ОВ. 
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